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Technische Abmessungen 
 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Angaben ohne Gewähr sind! 
Maßangaben in mm. 

 
 
 

 
 

Zylinderstifte Toleranzfeld m6  
DIN 7  
(austauschbar mit ISO 2338)  

 
 

 
d m6 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 

r 1 1,2 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 

c 0,15 0,18 0,23 0,3 0,4 0,45 0,6 0,75 0,9 1,2 1,5 1,8 2,5 3,0 

Tol. m6 (l=2-10mm) + 0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,3 

Tol. m6 (l=12-32mm) + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 

Tol. h6 (l=2-10mm) + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 

Tol. h6 (l=12-32mm) + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 

  


